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| a nostra missione e rendere
Il vostro viaggio placevole

Da oltre 30 anni progettiamo e produciamo prodotti

mirati a rendere piacevoli i vostri viaggi.

La qualita del suono e delle immagini e da sempre
al primo posto nei nostri pensieri, cosi come la
facilita d'uso e di installazione dei sistemi di

navigazione con viva voce Bluetooth® integrato.

Il nostro ampio catalogo & studiato per offrirvi il

massimo della qualita ad un prezzo competitivo.



CAR PLAY & ANDROID AUTO



Overview End 'i a

Apple CarPlay

Il tuo copilota preferito.

r 2.3

mi
Take exit 5 onto
Brokaw Rd

CarPlay € il modo piu avanzato per collegare un iPhone al tuo sistema di
entertainment Macrom. Permette l'accesso ad una varieta di funzioni dello
smartphone come musica, messaggistica e navigazione. L'iPhone puo essere
controllato attraverso la voce, o attraverso linterfaccia utente del nostro
prodotto. CarPlay va ben al di la quanto fatto in precedenza con un interfaccia
utente “eyes-free” che usa l'assistente vocale di Apple, Siri, accessibile con un
tocco del pulsante di controllo vocale per la maggior parte delle funzioni.

Android Auto

La strada non ha piu segreti

= Google Maps

Lasciati guidare e

Mullholland Hwy —L.
Android Auto porta le applicazioni piu utili del tuo telefono Android al sistema di
entertainment Macrom, in un formato che ti permette di rimanere concentrato Deer Creek
sulla guida. E possibile controllare navigazione, chiamate, messaggi di testo e 1hr 24 min . Ganyon Park A
musica con l'assistente vocale, accessibile semplicemente pronunciando “0K 9%mi+136PM °
Google”. Android Auto supporta Google Maps e Waze il servizio di navigazione
che collega gli utenti ad una community evitando la frustrazione del traffico e di
essere avvisati della presenza di autovelox.




M-DL7000D

Connettivita al top

Messages
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Now Playing ~ Top Sl

Podcasts
M-DL7000D

MAEFUM

Digital Audio Broadcasting

Funzioni

= Radio AM/FM con RDS, TP ed AF

= Radio DAB/DABH+ integrato, optional antenna DAB, M-DABO1.F

= Supporti USB
- Anteriore per il collegamento di dispositivi mobili Car Play ed Android Auto.
- Posteriore per riproduzione di file musicali / video / immagini

= CarPlay™ / Android Auto™

= Viiva voce Bluetooth con rubrica

= Audio streaming Bluetooth

= Ricevitore GPS

= Ingresso video per telecamera posteriore

= Predisposto per comandi volante (protocollo resistivo)

= Doppia illuminazione Rosso/Bianco

Monitor da 6,8 pollici con CarPlay, Android Auto e navigazione Online
Dedicata a chi desidera una perfetta integrazione dello smartphone con il sistema di infotainment.
M-DL7000D permette di collegare gli smartphone di ultima generazione mediante CarPlay™ ed
Android Auto™. Completo di ricevitore DAB/DAB+, Navigazione On-line, telefono, musica e molto
altro vengono gestiti con comodita e con la sicurezza dei comandi vocali.

' M-DL7000D richiede l'antenna DAB, M-DABO1.F

Radio DAB+
ready
PR Works with
B oo Carty auto . .
Goog e Maps WhatsApp Google Pla Spotify
Music
Radio RDS Bluetooth Navi On-line  Front USB Rear USB Camera In AUX In Equalizer High Power

Specifiche

= Dimensione 2 IS0 (93 x 172mm)]

= Touch screen WVGA da 6,8" pollici capacitivo

= Formati audio supportati: MP3/WMA/FLAC

= Formati video supportati: MPEG/AVI/DIVX/JPG

= Equalizzatore grafico

= Controllo livello e frequenza di taglio subwoofer
= 4+1 PreQut

= Amplificazione 4x40 Watt



M-DL7000D.KIT DUCATO

Integrazione al top per FIAT Ducato

+

'3 Works with )
auto ’ Apple CarPlay ‘

Digital Audio Broadcasting

Funzioni

= Radio AM/FM con RDS, TP ed AF
= Radio DAB/DABH+ integrato
= Supporti USB

- Anteriore per il collegamento di dispositivi mobili Car Play ed Android Auto.

- Posteriore per riproduzione di file musicali / video / immagini
= CarPlay™ / Android Auto™
= Viiva voce Bluetooth con rubrica
= Audio streaming Bluetooth
= Ricevitore GPS
= Ingresso video per telecamera posteriore
= Recupero comandi al volante
= Doppia illuminazione Rosso/Bianco

Kit di installazione Plug & Play con Monitor M-DL7000D dedicati per FIAT Ducato Ill, Citroén
Jumper Il e Peugeot Boxer |l.

A corredo cablaggi con recupero dei comandi al volante, staffe di fissaggio e mascherina di
finitura per completare alla perfezione l'integrazione del prodotto. Antenna DAB Inclusa.

\ 2o

Adattatore Plug & Play con
recupero comandi al volante

2 (3) QD& (@) i) @ ()

Radio RDS Bluetooth Navi On-line  Front USB Rear USB Camera In AUX In Equalizer High Power

Kit Adattamento 2 DIN con staffe metalliche Antenna DAB per ricezione radio digitale

Specifiche

= Dimensione 2 IS0 (93 x 172mm)]

= Touch screen WVGA da 6,8" pollici capacitivo

= Formati audio supportati: MP3/WMA/FLAC

= Formati video supportati: MPEG/AVI/DIVX/JPG

= Equalizzatore grafico

= Controllo livello e frequenza di taglio subwoofer
= 4+1 PreQut

= Amplificazione 4x40 Watt



CaN>=0ID

IL MONDO ANDROID



M-AN700

Monitor multimediale Android

nllll Rai Radio Live
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Rai Radio Kids
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Rai Radio Live
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M-AN.DAB FM RDS Bluetooth
requiered Radio A2DP Audio

Funzioni

ORIRCHORONCIR T

GPS Easy 2UsSB Audio/Video
receiver Connection slots input

F/R Camera

= Sintonizzatore FM/AM con RDS

= DAB+ optional

= Ricevitore GPS integrato

= Navigazione Online

= Network & WI-FI- Hotspot

= Viva voce Bluetooth

= A2DP music streaming

= Funzione mirror verso smartphones
tramite applicazione EasyConnection

= Lettore di memoria USB (2 posteriori)

= Sisterna multilingua

= [lluminazione RGB

= GUl selezionabile a 7 colori

= Logo di benvenuto personalizzato
= SWC programmabile integrato

= Ingresso telecamera posteriore

= Ingresso fotocamera frontale

Schermo da 6,75 pollici con telaio 2 DIN corto

Il sistema operativo Android di Google offre la semplicita, la funzionalita e le prestazioni necessarie a portare
il tuo multimedia a un nuovo livello. Graazie alla ridotta profondita di solo 4 centimetri € possibile effettuare
l" istallazione su ogni tipo di autoveicolo.

Per chi preferisce la tradizionale navigazione con
cartografia off-line, il dispositivo puo essere equipaggiato
con la mappa di navigazione Europa (43 paesi] con

BeNomad @ software basato sul sistema BeNomad dedicato ai
Camper M-NV.AN19FEC ed Autovetture M-NV.AN1T9FEU.

Nota bene il software per la navigazione off-line va acquistato separatamente.

android 10

Netflix pre-installato

Disponibile anche la funzione DAB+ tramite l'ausilio del modulo M-AN.DAB

L
a--o- GEC

Google Maps App’s WhatsApp Google Play  Play Store Spotify Wi-Fl Easy Flash 16GB RAM 2GB
Music connections  Connection
Buitin High resolution Quad Core Dongle High Power Capacitive 9 Band SWC External APP & Map Online
Wi-Fi 1024 * 600 ARM A7 required  Mosfet Output  Touch screen  Equalizer  Programmable  Microphone required Navigation
Specifiche

= Sistema operativo Android 10

= CPU Quad Core ARM A7 4*1.2 GHz
= Memoria RAM 2GB DDR3

= Memoria Flash 16

= Display capacitivo da 6.75 pollici

= Risoluzione 1024*600 pixels

= Amplificatore 4*45W Mosfet Output
= 4 uscite audio preamplificate

= 1 uscita subwoofer preamplificata
= Equalizzatore grafico a 9 bande

= 1 Ingresso audio video

= 2 uscite video

= Ingresso telecamera posteriore
= Ingresso fotocamera frontale

= Formato musica: MP3, WMA, AAC, RM, FALC etc

= Formato video: MPEG-1/2/4, H264, H263, VC1,
RV, RMVB, DivX, Sorenson SparK, Spark, VP8 AVS
Stream

= Formato immagine: JPG/BMP/JEPG/GIF/PNG



M-AN700DAB

Monitor multimediale Android Schermo da 6,75 pollici con telaio 2 DIN corto e ricevitore DAB integrato

Il sistema operativo Android di Google offre la semplicita, la funzionalita e le prestazioni necessarie a portare
il tuo multimedia a un nuovo livello. Graazie alla ridotta profondita di solo 4 centimetri € possibile effettuare
l" istallazione su ogni tipo di autoveicolo.

nllll Rai Radio Live

Per chi preferisce la tradizionale navigazione con
cartografia off-line, il dispositivo puo essere equipaggiato

android 10 con la mappa di navigazione Europa (43 paesi] con
, iao Baran BeNomad @ software basato sul sistema BeNomad dedicato ai
o N Camper M-NV.ANT9FEC ed Autovetture M-NV.AN19FEU.
i Rai Radio Kids Netflx pre-installato Nota bene il software per la navigazione off-line va acquistato separatamente.
Rai Radio Livé g
y—= B ‘ Antenna DAB, M-DABO1.A inclusa.
Radio DAB+
ready
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Digital Audio Broadcasting Goog e Maps App’s WhatsApp Google Play  Play Store Spotify Wi-Fl Easy Flash 16GB RAM 2GB
Music connections  Connection
@@‘@Q‘Q“@@@
DAB FM RDS Bluetooth GPS Easy 2UsSB Audio/Video F/R Camera Buitin High resolution Quad Core Dongle High Power Capacitive 9 Band SWC External APP & Map Online
Integrated Radio A2DP Audio receiver Connection slots input input Wi-Fi 1024 * 600 ARM A7 required Mosfet Output ~ Touchscreen  Equalizer  Programmable  Microphone required Navigation
Funzioni Specifiche
= Sintonizzatore FM/AM con RDS = [lluminazione RGB = Sistema operativo Android 10 = Ingresso telecamera posteriore
= Radio DAB/DABH+ integrato, = GUIl selezionabile a 7 colori = CPU Quad Core ARM A7 4*1.2 GHz = Ingresso fotocamera frontale
antenna DAB inclusa = Logo di benvenuto personalizzato = Memoria RAM 2GB DDR3
= Ricevitore GPS integrato = SWC programmabile integrato = Memoria Flash 16 = Formato musica: MP3, WMA, AAC, RM, FALC etc
= Navigazione Online = Ingresso telecamera posteriore = Display capacitivo da 6.75 pollici = Formato video: MPEG-1/2/4, H264, H263, VC1,
= Network & WI-FI- Hotspot = Ingresso fotocamera frontale = Risoluzione 1024*600 pixels RV, RMVB, DivX, Sorenson SparK, Spark, VP8 AVS
= Viva voce Bluetooth = Amplificatore 4*45W Mosfet Output Stream
= A2DP music streaming = 4 uscite audio preamplificate = Formato immagine: JPG/BMP/JEPG/GIF/PNG
= Funzione mirror verso smartphones = ] uscita subwoofer preamplificata
tramite applicazione EasyConnection = Equalizzatore grafico a 9 bande
= ettore di memoria USB (2 posteriori) = 1 Ingresso audio video

= Sistema multilingua = 2 uscite video



M-AN6360

Monitor multimediale Android

aill Rai Isoradio

FM RDS Bluetooth GPS Easy
Radio A2DP Audio receiver Connection
Funzioni

Rai GrParlamento
Ra Isoradio

Rai RTechete

Schermo da 7 pollici motorizzato con telaio T DIN
[lsistema operativo Android di Google offre la semplicita, la funzionalita e le prestazioni necessarie a portare

il tuo multimedia a un nuovo livello.

La struttura 1 DIN, il display molto sottile e regolabile in angolazione facilita l'installazione e si intergra

perfettamente su ogni tipo di veicolo.

android 10
BeNomad ©

Netflix pre-installato

Per chi preferisce la tradizionale navigazione con
cartografia off-line, il dispositivo puo essere equipaggiato
con la mappa di navigazione Europa (43 paesi] con
software basato sul sistema BeNomad dedicato ai
Camper M-NV.ANT9FEC ed Autovetture M-NV.ANT9FEU.

Nota bene il software per la navigazione off-line va acquistato separatamente.

‘ Disponibile anche la funzione DAB+ tramite l'ausilio del modulo M-AN.DAB

?’D

Google Maps App’'s WhatsApp Goog e P

Play Store Spotify Wi-Fl Easy Flash 16GB RAM 2GB
connections  Connection

M-AN.DAB 2UsB 1 Micro SD Audio/Video  F/R Camera Buitin High resolution  Quad Core Dongle High Power Capacitive 9 Band swe External APP & Map Online
input Wi-Fi 1024 * 600 ARM A7 required  Mosfet Output  Touchscreen  Equalizer  Programmable  Microphone required Navigation

requiered slots slot input

Specifiche

= Sintonizzatore FM/AM con RDS

= DAB+ optional

= Ricevitore GPS integrato

= Navigazione Online

= Network & WI-FI- Hotspot

= Viva voce Bluetooth

= A2DP music streaming

= Funzione mirror verso smartphones
tramite applicazione EasyConnection

= Lettore di memoria USB
(1 posteriore, 1 frontale)

= Lettore di micro SD frontale

= Sistema multilingua

= [lluminazione RGB

= GUI selezionabile a 7 colori

= Logo di benvenuto personalizzato
= SWC programmabile integrato

= Ingresso telecamera posteriore

= Ingresso fotocamera frontale

= Sistema operativo Android 10
= CPU Quad Core ARM A7 4*1.2 GHz
= Memoria RAM 2GB DDR3
= Memoria Flash 16
= Display capacitivo da 7 pollici
= Risoluzione 1024*600 pixels
= Amplificatore 4*45W Mosfet Output
= 2 uscite audio preamplificate
= 1 uscita subwoofer preamplificata
= Equalizzatore grafico a 9 bande
1 Ingresso audio video
= 2 uscite video

= Ingresso telecamera posteriore
= Ingresso fotocamera frontale

= Formato musica: MP3, WMA, AAC, RM, FALC etc

= Formato video: MPEG-1/2/4, H264, H263, VC1,
RV, RMVB, DivX, Sorenson SparK, Spark, VP8,AVS
Stream

= Formato immagine: JPG/BMP/JEPG/GIF/PNG



M-AN6060DAB

Monitor multimediale Android

il

Rai Radio Live

a0 Rei RadiO KidS

Rai Radio Live

Schermo da 7 pollici motorizzato con telaio T DIN e ricevitore DAB integrato
[lsistema operativo Android di Google offre la semplicita, la funzionalita e le prestazioni necessarie a portare

il tuo multimedia a un nuovo livello.
La struttura 1 DIN, i
perfettamente su ogni tipo di veicolo.

android 10
BeNomad €

Netflix pre-installato

il display molto sottile e regolabile in angolazione facilita l'installazione e si intergra

Per chi preferisce la tradizionale navigazione con
cartografia off-line, il dispositivo puo essere equipaggiato
con la mappa di navigazione Europa (43 paesi] con
software basato sul sistema BeNomad dedicato ai
Camper M-NV.AN19FEC ed Autovetture M-NV.AN19FEU.

Nota bene il software per la navigazione off-line va acquistato separatamente.

' Antenna DAB, M-DABO1.A inclusa.

Radio DAB+
ready

m+ P’.ID.

Digital Audio Broadcasting

Google Maps App s WhatsApp Goog e Pla

[TTT] i (171

FLASH

rYYY '!' L
Play Store Spotify W\ FI Easy Flash 16GB RAM 2GB

Online
Navigation

SwWC
Programmable

External
Microphone

9 Band
Equalizer

APP & Map
required

Capacitive
Touch screen

4
Ottt
DAB FM RDS Bluetooth GPS Easy 2USB 1 Micro SD Audio/Video F/R Camera Buitin High resolution Quad Core Dongle High Power
integrated Radio A2DP Audio receiver Connection slots slot input input Wi-Fi 1024 * 600 ARM A7 required Mosfet Qutput
Funzioni Specifiche
= Sintonizzatore FM/AM con RDS = Lettore di micro SD frontale = Sistema operativo Android 10
= Sistema multilingua = CPU Quad Core ARM A7 4*1.2 GHz

= Radio DAB/DAB+ integrato
antenna DAB compresa
= Ricevitore GPS integrato
= Navigazione Online
= Network & WI-FI- Hotspot
= Viva voce Bluetooth
= A2DP music streaming
= Funzione mirror verso smartphones
tramite applicazione EasyConnection
= Lettore di memoria USB
(1 posteriore, 1 frontale)

= [lluminazione RGB

= GUI selezionabile a 7 colori

= Logo di benvenuto personalizzato
= SWC programmabile integrato

= Ingresso telecamera posteriore

= Ingresso fotocamera frontale

= Memoria RAM 2GB DDR3
= Memoria Flash 16
= Display capacitivo da 7 pollici
= Risoluzione 1024*600 pixels
= Amplificatore 4*45W Mosfet Output
= 2 uscite audio preamplificate
= 1 uscita subwoofer preamplificata
= Equalizzatore grafico a 9 bande
1 Ingresso audio video
= 2 uscite video

= Ingresso telecamera posteriore
= Ingresso fotocamera frontale

= Formato musica: MP3, WMA, AAC, RM, FALC etc

= Formato video: MPEG-1/2/4, H264, H263, VC1,
RV, RMVB, DivX, Sorenson SparK, Spark, VP8,AVS
Stream

= Formato immagine: JPG/BMP/JEPG/GIF/PNG



M-AN?00

Monitor multimediale Android

1] aiﬂ Rai Radio Live

Rai Radio Kids

F‘udsib

Rai Radio Livé

FM RDS Bluetooth GPS Easy
Radio A2DP Audio receiver Connection
Funzioni

Schermo da 9 pollici con telaio 1 DIN

Il sistema operativo Android di Google offre la semplicita, la funzionalita e le prestazioni necessarie a
portare il tuo mu timedia a un nuovo livello.

La struttura 1 DIN, il display molto sottile e regolabile in angolazione facilita l'installazione e si intergra
perfettamente su ogni tipo di veicolo.

Per chi preferisce la tradizionale navigazione con
cartografia off-line, il dispositivo puo essere equipaggiato
con la mappa di navigazione Europa (43 paesi] con
BeNomad € software basato sul sistema BeNomad dedicato ai
Camper M-NV.ANT9FEC ed Autovetture M-NV.ANT9FEU.

Nota bene il software per la navigazione off-line va acquistato separatamente.

dan>0Id

‘ Disponibile anche la funzione DAB+ tramite l'ausilio del modulo M-AN.DAB

Ad=jolelr-

Google Maps App’'s WhatsApp Google Pla Play Store Spotify Wi-Fl Easy Flash 16GB RAM 2GB
Music connections  Connection

N R RO R ORC RN R R ROR R RORCIRC)

= Sintonizzatore FM/AM con RDS

= DAB+ optional

= Ricevitore GPS integrato

= Navigazione Online

= Network & WI-FI- Hotspot

= Viva voce Bluetooth

= A2DP music streaming

= Funzione mirror verso smartphones
tramite applicazione EasyConnection

= Lettore di memoria USB (3 posteriori)

= Lettore di micro SD frontale

= Sistema multilingua

M-AN.DAB 3USB 1 Micro SD Audio/Video F/R Camera Buitin High resolution Quad Core Dongle High Power Capacitive 9 Band swc External APP & Map Online
requiered slots Slot input input Wi-Fi 1902 * 1080 ARM A7 required Mosfet Output Touch screen  Equalizer ~ Programmable  Microphone required Navigation
Specifiche
= [lluminazione RGB = Sistema operativo Android 9.0 = Ingresso telecamera posteriore
= GUI selezionabhile a 7 colori = CPU Quad Core ARM A7 4*1.2 GHz = Ingresso fotocamera frontale
= Logo di benvenuto personalizzato = Memoria RAM 2GB DDR3
= SWC programmabile integrato = Memoria Flash 16 = Formato musica: MP3, WMA, AAC, RM, FALC etc
= Ingresso telecamera posteriore = Display capacitivo da 9 pollici = Formato video: MPEG-1/2/4, H264, H263, VC1,
= Ingresso fotocamera frontale = Risoluzione 1920*1080 pixels RV, RMVB, DivX, Sorenson SparK, Spark, VP8,AVS
= Amplificatore 4*45W Mosfet Output Stream
= 4 uscite audio preamplificate = Formato immagine: JPG/BMP/JEPG/GIF/PNG

= 1 uscita subwoofer preamplificata
= Equalizzatore grafico a 9 bande

1 Ingresso audio video
= 2 uscite video



M-ANY00.KIT DUCATO

Integrazione al top per FIAT Ducato Kit di installazione Plug & Play con unita radio multimediale M-AN900 dedicati per FIAT
- - Ducato Ill, Citroén Jumper Il e Peugeot Boxer Il.

A corredo cablaggi con recupero dei comandi al volante, staffe di fissaggio e mascherina di finitura
per completare alla perfezione l'integrazione del prodotto. Modulo DAB ed antenna inclusa.

e 5

Kit Adattamento 2 DIN con staffe metalliche Adattatore Plug & Play con Modulo DAB/DAB+
recupero comandi al volante con antenna inclusa

IE!" Rai Radio Live

R G WA lalia S
_, RaiRadio Kids
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Rai Radio Live

Per chi preferisce la tradizionale navigazione con cartografia off-line, il
dispositivo puo essere equipaggiato con la mappa di navigazione Europa
(43 paesi) con software basato sul sistema BeNomad dedicato ai Camper
BeNomad e M-NV.AN19FEC Nota bene il software perla navigazione off-line va acquistato separatamente.

D@ mE @ @@ we® @

FM RDS Bluetooth GPS Easy M-AN.DAB 3USB 1 Micro SD Audio/Video F/R Camera Buitin High resolution Quad Core Dongle High Power Capacitive 9 Band swc External APP & Map Online
Radio A2DP Audio receiver Connection incluso slots Slot input input Wi-Fi 1902 * 1080 ARM A7 required Mosfet Output Touch screen Equalizer Programmable ~ Microphone required Navigation

Funzioni Specifiche

= Sintonizzatore FM/AM con RDS = [lluminazione RGB = Sistema operativo Android 9.0 = Ingresso telecamera posteriore

= Sintonizzatore DAB/DAB+ incluso = GUI selezionabhile a 7 colori = CPU Quad Core ARM A7 4*1.2 GHz = Ingresso fotocamera frontale

= Ricevitore GPS integrato = Logo di benvenuto personalizzato = Memoria RAM 2GB DDR3

= Navigazione Online = Recupero dei comandi al volante = Memoria Flash 16 = Formato musica: MP3, WMA, AAC, RM, FALC etc

= Network & WI-FI- Hotspot = Ingresso telecamera posteriore = Display capacitivo da 9 pollici = Formato video: MPEG-1/2/4, H264, H263, VC1,

= Viva voce Bluetooth = Ingresso fotocamera frontale = Risoluzione 1920*1080 pixels RV, RMVB, DivX, Sorenson SparK, Spark, VP8,AVS

= A2DP music streaming = Amplificatore 4*45W Mosfet Output Stream

= Funzione mirror verso smartphones = 4 uscite audio preamplificate = Formato immagine: JPG/BMP/JEPG/GIF/PNG
tramite applicazione EasyConnection = | uscita subwoofer preamplificata

= |ettore di memoria USB (3 posteriori) = Equalizzatore grafico a 9 bande

= Lettore di micro SD frontale = 1 Ingresso audio video

= Sistema multilingua = 2 uscite video



M-ANTO00DAB

Monitor multimediale Android

u!!“ Rai Radio Live

i Radio Kids
_—l

Rai Radio Live

DAB FM RDS Bluetooth GPS Easy 3UsSB 1 Mwuo SsD Audio/Video
integrated Radio A2DP Audio receiver Connection slots Slot input

F/R Camera

= Sintonizzatore FM/AM con RDS
= Radio DAB/DAB+ integrato
antenna DAB inclusa
= Ricevitore GPS integrato
= Navigazione Online
= Network & WI-FI- Hotspot
= Viva voce Bluetooth
= A2DP music streaming
= Funzione mirror verso smartphones
tramite applicazione EasyConnection
= Lettore di memoria USB (3 posteriori)
= Lettore di micro SD frontale

= Sistema multilingua

= [lluminazione RGB

= GUI selezionabile a 7 colori

= Logo di benvenuto personalizzato
= SWC programmabile integrato

= Ingresso telecamera posteriore

= Ingresso fotocamera frontale

Schermo da 10,1 pollici con telaio 2 DIN e ricevitore DAB integrato
Il sistema operativo Android di Google offre la semplicita, la funzionalita e le prestazioni necessarie a portare

il tuo multimedia a un nuovo livello.

[l display molto sottile e regolabile in angolazione facilita l'installazione sui veicoli con alloggiamento 2 DIN.

android 10
BeNomad ©

Netflix pre-installato

Per chi tradizionale navigazione con
cartografia off-line, il dispositivo puo essere equipaggiato
con la mappa di navigazione Europa (43 paesi] con
software basato sul sistema BeNomad dedicato ai
Camper M-NV.AN19FEC ed Autovetture M-NV.AN19FEU.

Nota bene il software per la navigazione off-line va acquistato separatamente.

preferisce la

' Antenna DAB, M-DABO1.A inclusa.

Radio DAB+
ready

RAR+ 9'0.

Digital Audio Broadcasting

Google Maps App’s WhatsApp Google Pla

Music

: FITT)
2 i
_ (LI

Spotify Wi-Fl Easy Flash 16GB
connections  Connection

Play Store RAM 2GB

Buit in High resolution Quad Core Dongle High Power Capacitive 9 Band SWC External APP & Map Online
Wi-Fi 1902 * 1080 ARM A7 required Mosfet Qutput Touch screen Equalizer Programmable Microphone required Navigation
Specifiche
= Sistema operativo Android 10 = Ingresso telecamera posteriore
= CPU Quad Core ARM A7 4*1.2 GHz = Ingresso fotocamera frontale

= Memoria RAM 2GB DDR3
= Memoria Flash 16
= Display capacitivo da 10,1 pollici
= Risoluzione 1920*1080 pixels
= Amplificatore 4*45W Mosfet Output
= 4 uscite audio preamplificate
= 1 uscita subwoofer preamplificata
= Equalizzatore grafico a 9 bande
1 Ingresso audio video
= 2 uscite video

= Formato musica: MP3, WMA, AAC, RM, FALC etc

= Formato video: MPEG-1/2/4, H264, H263, VC1,
RV, RMVB, DivX, Sorenson SparK, Spark, VP8,AVS
Stream

= Formato immagine: JPG/BMP/JEPG/GIF/PNG



M-ANT000DVD

Monitor multimediale Android con DVD player Schermo da 10,1 pollici con telaio 2 DIN completo di lettore DVD
Il sistema operativo Android di Google offre la semplicita, la funzionalita e le prestazioni necessarie a portare
il tuo multimedia a un nuovo livello.

ILdisplay molto sottile e regolabile in angolazione facilita l'installazione sui veicoli con alloggiamento 2 DIN.
' ull Rai Radio Live

Per chi preferisce la tradizionale navigazione con
cartografia off-line, il dispositivo puo essere equipaggiato
con la mappa di navigazione Europa (43 paesi] con
T anos01 BeNomad @ software basato sul sistema BeNomad dedicato ai

Camper M-NV.ANT9FEC ed Autovetture M-NV.ANT9FEU.

Nota bene il software per la navigazione off-line va acquistato separatamente.

Rai Radio Kids
Radio

Rai Radio Li¥é

‘ Disponibile anche la funzione DAB+ tramite l'ausilio del modulo M-AN.DAB

S0 0 E G

D\/D/CD Google Maps App’s WhatsApp Google Pla Play Store Spotify Wi-FI Easy Flash 16GB RAM 2GB
Player Music connections  Connetion
B @ @ e @)@ @ @@ W@ we® @
FM RDS Bluetooth GPS Easy M-AN.DAB 4 USB 1 Micro SD Audio/Video F/R Camera Buitin High resolution Quad Core Dongle High Power Capacitive 9 Band swc External APP & Map Online
Radio A2DP Audio receiver Connetion requiered slots Slot input input Wi-Fi 1902 * 1080 ARM A7 required  Mosfet Output  Touchscreen  Equalizer  Programmable  Microphone required Navigation
Funzioni Specifiche
= Sintonizzatore FM/AM con RDS = Sistema multilingua = Sistema operativo Android 9.0 = Ingresso telecamera posteriore
= DAB+ optional = [lluminazione RGB = CPU Quad Core ARM A7 4*1.2 GHz = Ingresso fotocamera frontale
= Ricevitore GPS integrato = GUI selezionabile a 7 colori = Memoria RAM 2GB DDR3
= Navigazione Online = Logo di benvenuto personalizzato = Memoria Flash 16 = Formato musica: MP3, WMA, AAC, RM, FALC etc
= Network & WI-FI- Hotspot = SWC programmabile integrato = Display capacitivo da 10,1 pollici = Formato video: MPEG-1/2/4, H264, H263, VC1,
= Viva voce Bluetooth = Ingresso telecamera posteriore = Risoluzione 1920*1080 pixels RV, RMVB, DivX, Sorenson SparK, Spark, VP8,AVS
= A2DP music streaming = Ingresso fotocamera frontale = Amplificatore 4*45W Mosfet Output Stream
= Funzione mirror verso smartphones = 4 uscite audio preamplificate = Formato immagine: JPG/BMP/JEPG/GIF/PNG
tramite applicazione EasyConnection = 1 uscita subwoofer preamplificata = Formato disco: DVD/DIVX/MP4/MP3/MP2/VCD
= Lettore di memoria USB = Equalizzatore grafico a 9 bande
(3 posteriori 1 frontale) = 1 Ingresso audio video

= Lettore di micro SD frontale = 2 uscite video



M-AN.DAB

Sintonizzatore digitale DAB Android

Dispositivo retrofit USB con funzione radio digitale DAB

Chiintende utilizzare la radio digitale DAB, puo montarla a posteriori con tempi immediati e a costi
contenuti.

L'M-AN.DAB viene semplicemente inserito nella porta USB posteriore dei modelli compatibili.

‘ Modulo retrofit USB DAB/DAB+, antenna dedicata compresa nella confezione

Compatibile con sistema operativo Android

ansz0i13
Nota: L"App dedicata alla funzione DAB é gia installata nei dispositivi compatibili
Funzioni Specifiche
DAB/DAB+ digital radio tuner = 60dB residual noise sensitivity

= Frequency. 174 / 240MHz
= Stereo separation (1KHz). >55dB
= Antenna DAB inclusa

Compatibilita

= M-AN600

= M-AN700

= M-AN6560

= M-AN900

= M-AN1000

= M-AN1000DVD



M-DAB.O1

Antenna DAB amplificata

Antenna amplificata da vetro per la ricezione della radio digitale DAB

Per chi intende utilizzare la radio digitale DAB € necessario l'ausilio di una antenna per la ricezione
del segnale digitale.

Disponiamo di tre diverse tipologie di connessione, Fakra, SMA, SMB, a seconda del modello sul
quale deve essere collocata.

M-DABO1.F (Fakra) M-DABOT.A (SMA] M-DABO01.S (SMB)

\\\ ®
\\ \\\\
N\
N\
Compatibilita Specifiche
M-DABO1.F (Fakra) = Frequenze 174-237MHz Banda Ill, 1452-1492MHz Banda-L
= M-DL7000D = Impedenza 50 Ohms
= M-DVD6000DAB = Guadagno 16-20dB (potenza di ingresso -30dBm)
= Tensione di alimentazione 9-16 Volts
M-DABO1.A (SMA) = Corrente di funzionamento 30mA
= M-AN700DAB = Tipo di connettore:
= M-AN900DAB M-DABO1.F (Fakra)
= M-AN6560DAB M-DABO1.A ([SMA]
= M-AN1000DAB M-DABO1.S (SMB]

M-DABO01.S (SMB)
= Universale



BENOMAD

Made for Android

BeNomad ©

Via Giuseppe Di Vittorio
20017 Mazzo
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a Aggiungere tappa
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Copertura del database cartografico

Mappa Europa:

Albania, Austria, Bielorussia, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria,
Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia,

Francia (+ Monaco), Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia
(+ Vaticano e San Marino), Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia,
Malta, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo,
Romania, Federazione russa, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna

(+ Andorral, Svezia, Svizzera (+ Liechtenstein), Turchia, Ucraina, Regno
Unito (+ Gibilterra).

Software di navigazione per i prodotti Android Macrom, basato sul sistema
BeNomad dedicato ai Camper ed Autovetture

Sistema di navigazione con cartografia off-line, dedicato ai dispositivi Android.
Mappa di navigazione Europa (43 paesi] con software basato sul sistema BeNomad con profilo
dedicato ai Camper M-NV.AN19FEC ed Autovetture M-NV.ANT9FEU.

Specifiche

= Profilo veicolo Camper e Auto

= Vista mappa 2D / 2D-Nord e 3D

= Rappresentazione dei punti di riferimento (POl

= Calcolo percorso con criteri (veloce, breve)

= Guida vocale e interfaccia in 19 lingue

= Zoom automatico per incroci e rotatorie

= Ricerca della destinazione tramite coordinate

= Visualizzazione svincolo

= Visualizzazione della mappa che mostra restrizioni fisiche e legali
= Profilo veicolo: tipologia + velocita

= Pianificazione del percorso

= Supporto del percorso con pil punti di riferimento
= Assistente di corsia

= Visualizzazione di punti di riferimento 2D

Compatibilita

Prodotti compatibili con la versione:

M-NV.AN1T9FEU:
M-AN600 / M-AN700 / M-AN700DAB / M-AN6560 / M-AN6560D / M-AN900 / M-AN1000
M-AN1000DAB / M-AN1000DVD

M-NV.AN19FEC:
M-AN600 / M-AN700 / M-AN700DAB / M-AN6560 / M-AN6560D / M-AN900 / M-AN1000
M-AN1000DAB / M-AN1000DVD



AUDIO



M-5SWé680

Subwoofer amplificato in cassa chiusa da 120W

T7Tmm

Funzioni

= Ingressi di alto livello con auto sensing

= Ingressi di linea RCA

= Controlli per Crossover, fase e guadagno
= Controllo remoto del livello

Specifiche

= Dimensioni driver, 6x8 pollici

= Potenza di uscita 120 Watt RMS

= Gamma di frequenza 30 Hz - 150 Hz

= Rapporto segnale rumore > 100 dB

= Sensibilita ingressi RCA: 90 mV. — 2.9V

= Sensibilita ingressi high level: 0.5V = 10V

= Assorbimento max 15 A

= Tensione di alimentazione 9 Volts - 15.5 Volts
= Dimensioni: 280mm - 195mm - 77mm

M-5SW3800

Subwoofer amplificato in cassa chiusa da 200W

M-SW1000

Subwoofer amplificato in cassa chiusa da 200W

Funzioni

= Ingressi di alto livello con auto sensing

= Ingressi di linea RCA

= Controlli per Crossover, fase e guadagno
= Controllo remoto del livello

Specifiche

= Dimensioni driver 8 pollici

= Potenza di uscita 200 Watt RMS

= Gamma di frequenza 30 Hz - 150 Hz

= Rapporto segnale rumore > 100 dB

= Sensibilita ingressi RCA: 90 mV - 2.9 V

= Sensibilta ingressi high level: 0.5V - 10V

= Assorbimento max 20 A

= Tensione di alimentazione 9 Volts - 15.5V olts
= Dimensioni: 320mm - 242mm - 65mm

Funzioni

= Ingressi di alto livello con auto sensing

= Ingressi di linea RCA

= Controlli per Crossover, fase e guadagno
= Controllo remoto del livello

Specifiche

= Dimensioni driver 10 pollici

= Potenza di uscita 200 Watt RMS

= Gamma di frequenza 30 Hz - 150Hz

= Rapporto segnale rumore > 100 dB

= Sensibilita ingessi RCA: 90 mV = 2.9 V

= Sensibilita ingressi high level: 0.5V = 10V

= Assorbimento max 20 A

= Tensione di alimentazione 9 Volts - 15.5 Volts
= Dimensioni: 365mm - 270mm - 60mm



Cambia il suono del tuo impianto di serie con un click

Amplificatore con processore audio controllato da App per smartphone

PI P2 P3 P4 P5

Lioad Save o Phore  Siveio Amp

Connect

APP DI CONTROLLO MACROM

Le APP di controllo per M-DSPA.401 e M-DSPA.500 sono gratuite e si scaricano
da Google Play Store o da Apple Store. Attivando la connessione Bluetooth
'applicazione permette di regolare tutti i parametri del processore audio che
consentono di ottimizzare e personalizzare la resa sonora dell'impianto. La APP
permette di salvare fino a b differenti configurazioni.

[cagigel] # Download on the
» Google Play [l @ App Store

. Preset 1

Rear

EQUALIZZATORE

Equalizzatore parametrico a sette
bande Impostabile separatamente
per fronte anteriore e posteriore.

. Channel Control

ALLINEAMENTO TEMPORALE
Controllo dei tempi di ritardo dei
canali, permette di creare un
immagine sonora coerente ed
ottimizzata in base alla posizione

di ascolto.

. Time Alignment

LIVELLI E FASI

Controllo di livello e rotazione della
fase per i 4 canali dell'amplificatore
e per l'uscita dedicata al subwoofer.

@ rireer

N 1 ) —
Bypass

200HZ  24dB/Oct 550HZ  18dB/Oct

TA Set EQ Main

CROSSOVER

Controllo delle frequenze di taglio e
dello slope rate per fronte anteriore,
posteriore e subwoofer.



M-DSPA.401

Amplificatore 4 canali con processore audio
controllato da App per smartphone

Funzioni

Specifiche

= Amplificatore a 4 canali con processore DSP

= 4 ingressi ad alto livello con autosensing

= 4 uscite amplificate

= 4+1 uscite line

= Connessione Bluetooth per la regolazione ed il controllo

= App dedicata per Android e i0S

= Crossover attivo By-pass, Low-pass, Hi-pass and
Band-pass

= Ritardo temporale regolabile tra 0 e 230 cm

= Equalizzatore parametrico a 7 bande

= Regolazione livello di uscita, mute e fase per ogni canale

= Effetto SRS 3D

= Regolazione Dynamic Bass

= 5 preset memorizzabili nell'amplificatore

M-DSPA.500

= Potenza di uscita nominale
150Watt x 4 canali classe D (76W RMS)
= Gamma di frequenza di funzionamento da 20Hz a 20KHz
= Rapporto segnale rumore > 120dB
= Gamma dinamica > 100dB
= THD: TKHz < 0.001%
= Corrente standby < 0.TmA
= Consumo massimo in corrente 20A
= Tensione di funzionamento da 9Volts a 15.5Volts
= Dimensioni (mm]): 195 x 130 x 38

Scarica da Google Play Store o da Apple Store
la App di controllo per M-DSPA.401

M-DSPA.401

Amplificatore 5 canali con processore audio

controllato da App per smartphone e audio Funzioni

Specifiche

streaming Bluetooth
= Amplificatore a 5 canali con processore DSP

= Hi-Resolution Audio streaming Bluetooth

= 4 ingressi ad alto livello con autosensing

= 5 uscite amplificate

= 4+1 uscite line

= Connessione Bluetooth per la regolazione ed il controllo

= App dedicata per Android e i0S

= Crossover attivo By-pass, Low-pass, Hi-pass and
Band-pass

= Ritardo temporale regolabile tra 0 e 230 cm

= Equalizzatore parametrico a 7 bande

= Regolazione livello di uscita, mute e fase per ogni canale

= Regolazione Dynamic Bass

= 5 preset memorizzabili nell'amplificatore

= Potenza di uscita nominale
54Watt x 4 canali classe AB (32W RMS)
300Watt x Subwoofer classe D (170 RMS] min 2 Ohm
= Gamma di frequenza di funzionamento da 20Hz a 20KHz
= Rapporto segnale rumore > 120dB
= Gamma dinamica > 100dB
= THD: 1KHz < 0.001%
= Corrente standby < 0.1TmA
= Consumo massimo in corrente 30A
= Tensione di funzionamento da 9 Volts a 15.5 Volts

= Dimensioni (mm): 195 x 130 x 38

M-DSPA.500

Scarica da Google Play Store o da Apple Store
la App di controllo per M-DSPA.500



Facile da installare ma anche versatile

Installazione Plag and Play

Il cablaggi dedicati consentono un‘installazione facile e veloce del prodotto.

[ONi[]

Car Stereo

Connessioni Plug and Play per M-DSPA

1
=

M-347 4910 M-347 4911 N M-347 4912
VW/BMW/AUDI ew VW/AUDI Mercedes

M-347 4913 M-347 4914 M-347 4915
Kia/Hyundai Hyundai-2016 Nissan

M-347 4916 M-347 4917 M-347 4918
ISO FCA PSA

ql ‘ E
M-347 49.EX M-347 49.RL

Prolunga da 1.5M Carico resitivo
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